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A importância da monitorização: 
Monitores de difusão de gases 3M™.

 ambiente 
 de exposição 

não forem conhecidos, é necessário aconselhamento e monitorização. 
Embora a 3M não realize avaliações de exposição ou monitorização, dispõe de monitores de difusão de gás 3M™ (abaixo) que podem ser 

ntes 
transportados pelo ar pelo princípio da difusão. Facilitam a análise da exposição a contaminantes no local de trabalho, tanto a nível pessoal 
como no ambiente. Estes monitores são fáceis de usar, basta prendê-los à camisa, à farda ou ao bolso.

Saiba mais sobre a nova linha melhorada 
de monitores de vapores orgânicos, 
óxido de etileno e formaldeído

• Prende-se facilmente à lapela do casaco, gola ou bolso.

• Sem baterias, tubos nem bombas.

• Pequenos e leves - não interferem nas actividades dos 
trabalhadores.

• Podem ser utilizados para monitorização ambiental, se 

Detector de vapores orgânicos 3500+

Detector de vapores orgânicos 3501+, elevada 
taxa de amostragem

Detector de óxido de etileno, 3551+

Detector de formaldeído, 3721+

Detectores de 3M™

Qual é a diferença entre os monitores de vapores 
orgânicos 3500+ e 3501?

 

O 3501+ oferece maior capacidade de amostragem para baixas 
concentrações ou amostragem de limite de exposição a curto prazo (STEL).

Como interpreto os resultados?
Os resultados da monitorização podem ser comparados aos limites de exposição ocupacional (OELs) correspondentes. 
Pode encontrar os OELs para muitos contaminantes industriais comuns no guia de selecção de protecção respiratória 3M.

Os dados de monitorização de exposição podem ser inseridos no software de vida útil 3M.  
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