Porque nao se pode utilizar apenas o olfacto ou o sabor
para determinar quandoum filtro de gases e vapores
deve ser substituido?

Os alertas, como o odor, a irritagcao ocular e a irritacao respiratoria,
podem servir de indicadores para assinalar o momento em que a
penetracao do filtro quimico se inicia. Contudo, estes sinais de alerta
dependem dos sentidos do ser humano que nao sao infaliveis:

« Ha uma grande variagcao entre pessoas
« Podem ocorrer alteragcdes de olfacto devido a simples constipacdes e
outras doencas.

+ O odor do contaminante pode ser disfarcado por outros odores.

« Existem periodos de fadiga olfactiva, onde, durante um periodo de
tempo, o olfacto se cansa e nao detecta concentragdes elevadas, em
particular quando a concentracao se vai acumulando gradualmente,
como por exemplo com o sulfureto de hidrogénio.

+ O nivel de odor de alguns produtos quimicos excede os niveis em que
podem ser considerados perigosos.

« Alguns gases nao tém odor e por isso nao sao detectados, por
exemplo, mondxido de carvao.

« Alguns produtos quimicos tém concentracdes baixas de odor, mas
nao representam um risco para a saude nessas concentracoes,
nomeadamente o metil mercaptan.

Tendo em conta a variedade existente entre as pessoas relativamente a
deteccao de odor e as diferencas nos limites de odor, é recomendavel
estabelecer um cronograma de substituicao de filtros.

Fotos, desenhos e cores meramente ilustrativas. As cores e os modelos podem variar.
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