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INFORMAÇÃO DO PRODUTO

O fato de proteção DuPont Tyvek APX 400 TA198S representa a nova geração de material Tyvek® para 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Combina elevada robustez mecânica com baixo peso, 
assegurando proteção contra partículas finas e pulverizações de baixa intensidade, mantendo simultaneamente
elevada respirabilidade. Trata-se de um fato integral com capuz, em cor branca, fabricado com o inovador tecido
Tyvek®  APX™. Possui costuras externas cosidas, capuz de três painéis compatível com utilização de respirador, 
presilhas para polegares, design ergonómico, elásticos incorporados nos punhos, tornozelos, cintura e contorno
facial, bem como fecho Tyvek® com cursor de bloqueio e pala de proteção.

Adequado para aplicações como; indústria farmacêutica, processamento químico, manutenção geral, e pintura
por pulverização.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referência Completa TA198SWH00

Material Tyvek®APX™400

Configuração Fato com capuz, elásticos e presilhas para polegares

Tipo de Costura Costura externa cosida

Cor Banco

Tamanhos SM, MD, LG, XL, 2X, 3X

Embalagem 25 unidades por caixa, embaladas individualmente

CERTIFICAÇÕES E CONFORMIDADE

Certificado de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425.

Classificações:

• Vestuário de proteção química Categoria III
• Tipo 5-B — proteção contra partículas sólidas (EN ISO 13982-1)
• Tipo 6-B — proteção limitada contra pulverização líquida (EN 13034)
• Tratamento antiestático em ambas as faces (EN 1149-5)
• Barreira contra agentes infeciosos (EN 14126)
• Proteção contra contaminação radioativa (EN 1073-2)

Funcionalidades:

• Presilhas Tyvek® para melhor fixação das mangas
• Fecho Tyvek® com pala de proteção reforçada
• Elevada respirabilidade em toda a superfície do vestuário
• Proteção integral 360° e elevada durabilidade do tecido Tyvek®
• Embalagem sem packs múltiplos, contribuindo para redução de resíduos plásticos
• Sacos individuais produzidos com conteúdo reciclado pós-consumo

TABELA DE TAMANHOS

TAMANHO DO PRODUTO NÚMERO DO ARTIGO INFORMAÇÃO ADICIONAL

SM D15582416

MD D15582417

LG D15582418

XL D15582419

2X D15582420

3X D15582421

DUPONT™TYVEK® APX™400
FICHA TÉCNICA 
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Cor N/A. White N/A

Exposição a temperaturas elevadas N/A. Ponto de fusão ~135 °C N/A

Resistência à fissuração por flexão 7 EN ISO 7854 Método B >100000 ciclos 6/6 1

Resistência à perfuração EN 863 >10 N 2/6 1

Resistência à penetração de água AATCC 127 >10 kPa N/A

Dissipação eletrostática (t 50) EN 1149-3 < 4 s N/A

Resistência à tração (MD) EN ISO 13934-1 >60 N 2/6 1

Resistência à tração (XD) EN ISO 13934-1 >60 N 2/6 1

Resistência ao rasgo trapezoidal (MD) EN ISO 9073-4 >10 N 1/6 1

Resistência ao rasgo trapezoidal (XD) EN ISO 9073-4 >10 N 1/6 1

1 De acordo com a EN 14325 | 2 De acordo com a EN 14126 | 3 De acordo com a EN 1073-2 | 4 De acordo com a EN ISO 14116 | 12 De acordo com a EN ISO 11612 |

5 Frente Tyvek® / Verso | 6 Baseado em ensaio segundo ASTM D-572 | 7 Consultar as Instruções de Utilização para informações adicionais, limitações e advertências |

Superior a | < Inferior a | <= Inferior ou igual a | N/A Não aplicável | STD DEV Desvio padrão |

DESEMPENHO DO VESTUÁRIO

PROPRIEDADE MÉTODO RESULTADO EN

Tipo 5: Fuga interna de partículas EN ISO 13982-2 Pass N/A

Tipo 5: Fuga Interna 11 EN ISO 13982-2 1% N/A

Tipo 6: Resistência à penetração de líquidos EN ISO 17491-4, Method A Pass N/A

Vida útil estimada 7 N/A. 10 years 6 N/A

Resistência das costuras EN ISO 13935-2 >75 N 3/6 1

Fator nominal de proteção7 EN 1073-2 >50 2/3 3

1 De acordo com a EN 14325 | 3 De acordo com a EN 1073-2 | 12 De acordo com a EN ISO 11612 | 13 De acordo com a EN 11611 | 5 Frente Tyvek® / Verso |

6 Baseado em ensaio segundo ASTM D-572 | 7 Consultar as Instruções de Utilização para informações adicionais, limitações e advertências |

11 Baseado na média de 10 fatos, 3 atividades e 3 sondas |

Superior a | < Inferior a | <= Inferior ou igual a | N/A Não aplicável |

Baseado no valor individual mais baixo |

CONFORTO E RESPIRABILIDADE

PROPRIEDADE MÉTODO RESULTADO EN

Permeabilidade ao ar TAPPI T460 <10 s N/A

Resistência ao vapor de água (Ret) EN ISO 11092 < 6 m 2·Pa/W N/A

2 De acordo com a EN 14126 | 5 Frente Tyvek® / Verso | > Superior a | < Inferior a | <= Inferior ou igual a | N/A Não aplicável |

DUPONT™TYVEK® APX™400
FICHA TÉCNICA 

PROPRIEDADES FÍSICAS

PROPRIEDADE MÉTODO DE ENSAIO RESULTADO TÍPICO EN

Resistência à abrasão7 EN 530 Método 2 >100 ciclos 2/6 1

Gramagem DIN EN ISO 536 41.5 g/m2 N/A
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PROPRIEDADE MÉTODO RESULTADO EN

Penetração de aerossóis biologicamente contaminados ISO/DIS 22611 1< log ratio < 3 1/3 2

Penetração de sangue e fluidos corporais sintéticos ISO 16603 3,5 kPa 3/6 2

Penetração de agentes patogénicos sanguíneos ISO 16604 Sem classificação N/A

Penetração de líquidos contaminados EN ISO 22610 < 15 min 1/6 2

Penetração de partículas sólidas contaminadas ISO 22612 2 < log cfu < 3 1/3 2

1According to EN 14325 | > Larger than | < Smaller than | <= Smaller than or equal to |

ADVERTÊNCIAS

O vestuário não protege contra radiações ionizantes.

Este vestuário e/ou tecido não é resistente à chama e não deve ser utilizado na proximidade de fontes de calor, chamas abertas, faíscas ou em ambientes 
potencialmente inflamáveis. A informação aqui disponibilizada corresponde ao conhecimento disponível à data da sua publicação. Esta informação pode ser
 sujeita a revisão à medida que novos conhecimentos e experiência se tornem disponíveis.

Os dados apresentados enquadram-se na gama normal de propriedades do produto e dizem respeito apenas ao material especificamente identificado; 
estes dados poderão não ser válidos para o mesmo material utilizado em combinação com outros materiais ou aditivos, ou em qualquer processo, salvo 
indicação expressa em contrário.
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BARREIRA BIOLÓGICA 

RESISTÊNCIA QUÍMICA

PROPRIEDADE MÉTODO RESULTADO EN

Repelência a hidróxido de sódio 10% EN ISO 6530 >95 % 3/3 1

Repelência a ácido sulfúrico 30% EN ISO 6530 >95 % 3/3 1

Penetração de hidróxido de sódio 10% EN ISO 6530 <1 % 3/3 1

Penetração de ácido sulfúrico 30% EN ISO 6530 <1 % 3/3 1

1 De acordo com a EN 14325 | > Superior a | < Inferior a | <= Inferior ou igual a |


